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EFA Z 10 D
Brustbeinzange, druckluftbetrieben
Brisket shear, air operated

Zum Öffnen des Brust -
beines bei Schweinen,
Sauen, Kälbern und 
Schafen in allen 
Betriebsgrößen.

EFA Z 10 D

� Glatter, sauberer Schnitt.
� Keine Knochensplitter,

kein Sägemehl.
� 2-Hand-Sicherheits -

schaltung.
� Außenliegende Teile aus

korrosionsbeständigem
Material. 

� Leicht zu reinigen, 
wartungsarm.

� Smooth, clean cut.
� No bone splintering, 

no saw dust.
� Anti-tie down controls.
� All external parts made 

of non corrosive materials.
� Easy to clean, low 

maintenance.

EFA Z 10 D Technische Daten EFA Z 10 D Technical Data

Betriebsdruck � Operating pressure 6-8 bar
Luftverbrauch � Air consumption 11,5 l / Hub / Cut
Zangenöffnung � Opening of shear 130 mm
Schließkraft � Pressure of closing max. 4000 N
Schließzeit � Closing time 2 sek. � 2 sec.
Gewicht � Weight 18,5 kg

Lieferumfang Scope of supply
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
EFA Z 10 D 130 106 800

Zubehör * Accessories *
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
Federzug � Spring balancer, 16-21 kp 001 620 048
Druckluftschlauch � Air hose, 5 m 001 366 918
Wartungseinheit � Air filter regulator-lubricator R1/4“ 001 367 045
Spezial-Öl � Special oil, 5 l 001 365 612
* Nicht im Grundlieferumfang enthalten � * Not included in the basic scope of supply

For opening breast-
bone of hogs, sows,

calves and sheep
in all plantsizes.


