
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EFA 63 
� Moteur universel performant protégé 

des éclaboussures d'eau. 
� Position ergonomique des poignées. 
� Antivibrations. 
� Boîtier simple à nettoyer. 

� Motore universale con protezione di 
elevata potenza. 

� Impugnatura ergonomica. 
� Set antivibrazioni. 
� Facilità di pulizia dell’involucro. 

EFA 63 Caractéristiques techniques  
 

EFA 63 Dati tecnici  

Puissance moteur � Potenza del motore 1020 W  
Tension � Tensione 42/115/230 V, 50-60 Hz 
Longueur de lame � Lunghezza della lama di sega 350 mm  
Poids � Peso 7,1 kg 
Mode de protection � Classe di protezione IP 24 
 
Compris dans la livraison  

 
Equipaggiamento di fornitura  

Type � Tipo Référence � Nr. ordine 
EFA 63 / 42 V * 110 888 121 
EFA 63 / 115 V * 110 888 111 
EFA 63 / 230 V * 110 888 101 
* Lame de scie comprise � * Lama di sega inclusa 
 
Accessoires *  

 
Apparecchiature ausiliarie *  

Type � Tipo Référence � Nr. ordine 
Enrouleur-équilibreur � Bilanciatore, 6-10 kp 001 620 032 
Transformateur � Trasformatore, 1250 VA / 42 V 001 604 516 
Lame de scie � Lama di sega, 350 mm 003 009 201 
* ne sont pas compris dans la livraison de base � * non incluse nella fornitura di base 

EFA 63  

Scie égoïne à moteur électrique 
Sega costole ad azionamento elettrico 

      Idéale pour la mise en quartiers de 
bovins et pour les découpes 

Ideale per bovini e per molte altre 
applicazioni di taglio 
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