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EFA Z 28 S
Hydraulische Sauenkopfzange
Hydraulic head cutter for hogs and sows

Head cutter for 
sows in medium and 

large sized plants.

EFA Z 28 S

� Hohe Leistung.
� Leichte, sichere Hand-

habung durch 2-Hand-
Sicherheitsschaltung.

� Keine Sägemehl, keine
Knochensplitter.

� Außenliegende Teile aus
korrosionsbeständigem
Material.

� Hydraulikaggregat wahl-
weise elektrisch oder
druckluftbetrieben.

� High efficiency.
� Easy and safe to handle

by anti-tie down controls.
� No saw dust, no bone

splintering.
� All external parts made of

non corrosive material.
� Hydraulic unit either 

electrical- or air operated.
.

EFA Z 28 S Technische Daten EFA Z 28 S Technical Data

Messerlänge � Length of blades 250 mm � 10 inch
Schließkraft � Pressure of closing max. 65.500 N
Schließzeit � Closing time 3,0 sek � 3,0 sec
Gewicht der Zange � Weitht of cutter 24 kg
Gewicht der Pumpe � Weight of pump 48 kg  
* Standard-Version � * Standard version

Lieferumfang Scope of supply
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
EFA Z 28 S 008 011 001

Zubehör * Accessories *
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
Hydraulikaggregat mit Elektroantrieb � 001 972 301
Hydraulic unit electrical powered 400V, 3 Ph 001 972 301
Hydraulikaggregat mit Druckluftantrieb � 008 007 189
Hydraulic unit air operated 6-8 bar 008 007 189
Schlaucheinheit � Hose unit, 5 m 008 005 181
Federzug � Spring balancer, 20-30 kp 001 620 052
Hydrauliköl � Hydraulic oil, 20 l 001 365 614
* Nicht im Grundlieferumfang enthalten � * Not included in the basic scope of supply

Sauenkopfzange für 
Mittel- und Groß betriebe.


