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EFA 19
Zerlegesäge mit Druckluftantrieb
Breaking saw, air operated

Powerful air operated breaking
saw for halves of cattle
in medium sized
and large plants.

EFA 19

� Hohe Motorleistung bei
geringem Gewicht.

� Leicht zu reinigen, weit-
gehend wartungsfrei.

� Ergonomische Griff -
position.

� Nach oben verlegter
Luftein- und austritt. 

� High motor output at 
low weight.

� Easy to clean and low
maintenance.

� Ergonomic position of
handle.

� Top mounted air connec-
tion.

EFA 19 Technische Daten EFA 19 Technical Data

Motorleistung � Motor output 880 W bei 6 bar � 1,2 HP at 90 PSI
Drehzahl � Rotational speed 1200 U/min � 1200 rpm
Betriebsdruck � Operating pressure 6-8 bar � 90-120 PSI
Luftverbrauch � Air consumption 1,2 m3/min. � 40 cfm
Sägeblatt-Ø � Ø of sawblade 270 mm � 11 inch
Schnitttiefe � Depth of cut 100mm  � 4 inch
Gewicht � Weight 9 kg

Lieferumfang Scope of supply
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
EFA 19* 110 881 900
* Einschließlich Sägeblatt (6 mm Verzahnung) � * Including sawblade (6 mm toothing)

Zubehör * Accessories *
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
Federzug � Spring balancer, 9-14 kp 001 620 018
Druckluftschlauch � Air hose, 5 m 001 366 812
Wartungseinheit � Air filter regulator-lubricator R1/2“ 001 367 045
Spezial-Öl � Special oil, 5 l 001 365 612
* Nicht im Grundlieferumfang enthalten � * Not included in the basic scope of supply

Kraftvolle Druckluftzerlegesäge 
für Rinderhälften. Geeignet für 

Mittel- und Großbetriebe.


