EFA Z 12 E FA

Meat Processing Power
Hydraulische Zange fir Horner und Vorderbeine
Hydraulic cutter for horns and forelegs

Hoérner- und Beinzange fur Rinder
in Mittel- und GroBbetrieben,
mit hoher

SchlieBkraft. \-
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Jorn- and leg cutter
BF cattle in medium and
ge sized plants, with
gh pressure on closing.

EFA Z 12 EFA Z 12 Technische Daten EFA Z 12 Technical Data
% Hohe Leistung.
% Leichte und sichere Hand- Zangenoffnung < Opening of cutter 120 mm ¢ 4,7 inch
habung durch 2-Hand- SchlieBkraft % Pressure of closing max. 55.900 N

Sicherheitsschaltung.

3 . . SchlieBzeit « Closing time 3 sek. % 3sec.
% Schnitt unmittelbar am Gewicht der Z & Weiaht of 77k
Kopf fir problemloses ewic t der Zange < eig t of cutter g
Enthauten. Gewicht der Pumpe ¢ Weight of pump 48 kg
% AuBenliegende Teile aus
korros_ionsbesténdigem Lieferumfang Scope of supply
Material. Typ #+ Type Best.-Nr. < Order-No.
% Zum Abtrennen von
. EFAZ 12 008 004 998
Hoérnern und Vorder-
beinen gleichermaBen ) _
geeignet. Zubehor * Accessories *
Typ % Type Best.-Nr. < Order-No.
'E' High efficiency. Hydraulikaggregat mit Elektroantrieb <
% Easy and safe to handle Hydraulic unit electrical powered 400 V/3Ph 001 972 301
. léy an/t/—tle-do’\?/vnhco?rfo/s. Hydraulikaggregat mit Druckluftantrieb
: dg/t;icd?nse \l;\(/)itt;vcfuteio— or Hydraulic unit air powered, 6-8 bar 008 007 189
I g p Schlaucheinheit % Hose unit, 5 m 008 005 181
% All external parts made of Federzug # Spring balancer, 20-30 kp 001 620 052
non corrosive material. Hydraulikél < Hydraulic oil, 20 | 001 365 614
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» Best suited for dehorning
and cutting-off forelegs.




