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EFA VB 115 + VB 215 / VB 125 + VB 225
Betäubungsgerät, druckluftbetrieben
Stunner, air operated

EFA VB 115 + VB 215
EFA VB 125 + VB 225

� Einfache Handhabung.
� Sichere Bedienung durch

Doppelsicherung.
� Einfache Wartung.
� Minimale Unter  halts -

kosten (keine Kartuschen).
� Schnelle Schussfolge.

� Easy  to handle.
� Safe to operate by 

double safety mechanism.
� Simple maintenance.
� Extremely low running

costs (no cartridges).
� Fast sequence of shots.

Technische Daten Technical Data

VB 115 + VB 125 VB 215 + VB 225
Betriebsdruck � Operating pressure 8 bar � 116 PSI 12 bar � 174 PSI
Luftverbrauch pro Schuss � 12 l � 12 l �
Air consumption per shot 0,4 qt 0,4 qt
Gewicht � Weight 9 kg 18 kg

Lieferumfang Scope of supply
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
EFA VB 115 + EFA VB 125 130 109 510     + 130 109 520
EFA VB 215 + EFA VB 225 130 109 610     + 130 109 621
Schlaucheinheit zum Anbau an VB �
Hose unit for annex to VB 007 009 412

Zubehör * Accessories *
Typ � Type Best.-Nr. � Order-No. 
Spiralschlauch � Spiral air hose, 5 m 001 366 926
VB 115 + 125 Federzug � Spring balancer, 6-10 kp 001 620 032
VB 215 + 225 Federzug � Spring balancer, 16-21 kp 001 620 048
Kompressor mit Wartungseinheit �
Compressor with air filter regulator-lubricator 400 V, 3 Ph 001 606 885
Spezial-Öl � Special oil, 5 l 001 365 612
* Nicht im Grundlieferumfang enthalten � * Not included in the basic scope of supply

Hochleistungs betäubungs -
 gerät für Rinder, Pferde und

Kälber in Mittel - und 
in Groß betrieben. 

High performance stunner 
for cattles, horses and 
calves in medium and 
large sized plants.

EFA VB 115
EFA VB 215

EFA VB 125
EFA VB 225


